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Inwestor

Adres inwestycji

Rysunek

Buczek 11, 78-200 Białogard
jed. ewid. Gmina Białogard; dz. nr 304/2; obr. 0032 Buczek

Gmina Białogard
ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard

pablo052018

Numer projektu Faza projektu

architektura

Data Skala Numer rysunkuBranża
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± 0,00 + 0,05

+ 1,05

± 0,00

-  0,86 piwnica pod sceną

-  0,53

+ 2,63

+ 2,82

+ 4,12

+ 7,90

+ 3,80

+ 4,24

Blachodachówka

Łaty drewniane
Kontrłaty

Folia dachowa

Więźba dachowa drewniana

Przestrzeń strychu

Deski

Trzcina
Tynk cem. - wap. 15 mm

Wełna mineralna 200 mm

współczynnik przewodzenia 

ciepła λ=0,036 [W/mK]

Folia parolizolacyjna polietylenowa  0,3 mm

Sufit podwieszany z płyt G-K            40 mm

Terakota                                                    8 mm

Zaprawa klejowa                                        3 mm

Beton C16/20                                           40 mm

Folia PVC - izolacja przeciwwilgociowa  0,3 mm

Styropian twardy EPS 100                       50 mm

Folia PE - Izolacja przeciwwilgociowa    0,5 mm

Płytki cer. / Klepki drewniane              20 mm

Jastrych cementowy              30 mm

Beton konstrukcyjny

Podbudowa konstrukcyjna

Tynk cienkowarstwowy 3 mm

Siatka z włókna szklanego

Styropian EPS 70 140 mm

Tynk cem. - wap. 20 mm

Mur z 1,5 cegły 380 mm

Tynk cem. - wap. 20 mm

Płytki cer. (wymiana płytek)

Jastrych cementowy 30 mm
Beton konstrukcyjny

Podbudowa konstrukcyjna

36°

2°

Izolacja wodna - emulsja asfaltowo-kałczukowa  

Izolacja pionowa system Icopal P+R 

Styropian ekstrudowany                                   60 mm

Istniejąca ściana fundamentowa

+ 3,55 instalacja nawiewu ciepłego 

powietrza z kominka,
system rur w z kratkami w 

obudowie z płyty G-K

Blachodachówka
Łaty drewniane

Kontrłaty

Folia dachowa

Więźba dachowa drewniana
Belki drewniane

Wełna mineralna 200 mm

współczynnik przewodzenia 

ciepła λ=0,036 [W/mK]

Trzcina

Tynk cem. - wap. 15 mm

(skucie luźnich fragmentów i

uzupełnienie braków, malowanie

OZNACZENIE:

kolor czerwony - elementy projektowane

kolor szary - elementy zabudowy bez zmian

system rynnowy - stal,

110 x 150 mm

STRYCH

Konstrukcja dachu i stropu drewniana.

Utrudniony dostęp przez drabinę stalową i 

drzwi na połudnowej ścianie szczytowej. 

Pu=78,40 m²

Nazwa obiektu
budowlanego


