
BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Branża Numer rysunkuSkalaData

architektura

Faza projektuNumer projektu

pablo042018

Gmina Białogard
ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard

Żelimucha 9a, 78-200 Białogard
jed. ewid. Gmina Białogard; dz. nr 99/4; obr. 0022 Żelimucha

Rysunek

Adres inwestycji

Inwestor

1:5012.2018PB

PRZEKRÓJ A-A

PB-A-03

Projektant architekt

mgr inż. arch. Paweł Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
w specjalności architektonicznej 

właściciel: Paweł Przydanek
Pomianowo 44
78-200 Białogard
tel : 692 638 561
email: pablo25@op.pl

+ 4,88

± 0,00- 0,02 - 0,02

+ 3,14

+ 3,30+ 3,30

Blacha trapezowa
Łaty drewniane

Kontrłaty

Folia dachowa

Kratownica stalowa
Wełna mineralna     200 mm
współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036 [W/mK]

Deski

Płyta włókno - cementowa

Tynk cem. - wap. 15 mm

Folia parolizolacyjna polietylenowa  0,3 mm

Sufit podwieszany z płyt G-K            40 mm

Tynk cienkowarstwowy 3 mm

Siatka z włókna szklanego

Styropian EPS 70 140 mm
Tynk cem. - wap. 20 mm

Mur z 1,5 cegły 380 mm

Tynk cem. - wap. 20 mm

Płytki lastrico 20 mm

Jastrych cementowy 30 mm
Beton konstrukcyjny

Podbudowa konstrukcyjna

16°16°

Izolacja wodna - emulsja asfaltowo-kałczukowa  
Izolacja pionowa system Icopal P+R 

Styropian ekstrudowany                                   60 mm

Istniejąca ściana fundamentowa

Terakota                                                                              8 mm

Zaprawa klejowa                                                                 3 mm

Beton C16/20                                                                      50 mm

Folia PVC - izolacja przeciwwilgociowa                              0,3 mm

Styropian twardy EPS 100                                                 120 mm

Folia PE - Izolacja przeciwwilgociowa                                0,5 mm

Chudy beton C8/10                                                            100 mm

Podsypka piaskowa Id=0,6                                                 200 mm

Grunt rodzimy

+ 3,00 instalacja nawiewu ciwepłego 

powietrza z kominka pod sufitem

obudowanie płytą G-K

na stelażu

system rynnowy - stal,

110 x 150 mm

kolor szary - elementy zabudowy bez zmian

kolor czerwony - elementy projektowane

OZNACZENIE:

Nazwa obiektu 
budowlanego


